


План післяпроєктного моніторингу планованої діяльності
«Виробництво та зберігання мінеральних добрив, підприємством ТОВ

«ІНФО КАР» за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, село
Маяки, вул. Заводська, 48»

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 5326)
(висновок з оцінки впливу на довкілля від №21/01-5326/2 від 19.07.2024)

Предмет моніторингу Періодичність Умови звітності
Здійснювати моніторинг

впливу планованої діяльності
на якість ґрунту в межах зони

впливу підприємства

1 раз на рік
До 25 січня року наступного
за звітним у складі Звіту

післяпроєктного моніторингу

Здійснювати моніторинг
впливу планованої діяльності

на якість атмосферного
повітря на межі санітарно-
захисної зони та на межі
найближчої житлової

забудови

щоквартально
До 25 січня року наступного
за звітним у складі Звіту

післяпроєктного моніторингу

Здійснювати лабораторно-
інструментальний контроль
викидів забруднюючих
речовин від стаціонарних
організованих джерел

викидів

1 раз на рік
До 25 січня року наступного
за звітним у складі Звіту

післяпроєктного моніторингу

Здійснювати моніторинг
впливу шуму від планованої

діяльності на межі
найближчої житлової

забудови

щоквартально
До 25 січня року наступного
за звітним у складі Звіту

післяпроєктного моніторингу

Надавати інформацію щодо
управління відходами та
поводження зі стічними
водами на підприємстві

1 раз на рік
До 25 січня року наступного
за звітним у складі Звіту

післяпроєктного моніторингу



Звіт про виконання плану післяпроєктного моніторингу оцінки
впливу на довкілля

«Виробництво та зберігання мінеральних добрив, підприємством ТОВ
«ІНФО КАР» за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, село

Маяки, вул. Заводська, 48»

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 5326)
(висновок з оцінки впливу на довкілля від №21/01-5326/2 від 19.07.2024)

Впровадження планованої діяльності на ТОВ «ІНФО КАР» відбулося з
19.07.2024 року.

ТОВ «ІНФО КАР» працює на основі поданої Декларації про провадження
господарської діяльності під час воєнного стану.

Програма моніторингу Перелік виконаних робіт
Здійснювати моніторинг впливу
планованої діяльності на якість
ґрунту в межах зони впливу

підприємства

Хімічні дослідження стану ґрунту біля
найближчої житлової забудови на відстані 380 м.
Протокол № 1 дослідження ґрунту від 21.0.2026
р. ДУ «Черкаський ОЦКПХ МОЗ». (додається).

Здійснювати моніторинг впливу
планованої діяльності на якість
атмосферного повітря на межі

санітарно-захисної зони та на межі
найближчої житлової забудови

Лабораторно-інструментальні визначення
концентрації Оксиду вуглецю, Діоксиду азоту,
Пилу, Діоксиду сірки, Аміаку, Сірчаної кислоти
та його сполук в атмосферному повітрі на межі
санітарно-захисної зони, на межі найближчої
житлової забудови. Протоколи: - за І квартал –
протокол дослідження повітря населених місць
№ 3/25-1 від 25, 26, 27 березня2025 ,за ІІ квартал
– протокол дослідження повітря населених місць
№ 5/22-1 від 22, 23, 28 травня 2025,за ІІІ кварта–
протокол дослідження повітря населених місць

№ 9/25-1 від 25, 26, 29 вересня 2025, за
ІVквартал – протокол дослідження повітря

населених місць № 12/22-1 від 22, 23, 24 грудня
2025 - ТОВ «НАФТОПРОМІНВЕСТ».

(додається).
Здійснювати лабораторно-
інструментальний контроль

викидів забруднюючих речовин
від стаціонарних організованих

джерел викидів

Інструментально-лабораторні вимірювання
вмісту забруднюючих речовин в організованих
викидах стаціонарних джерел, відповідно звіту з
оцінки впливу на довкілля від 19.07.2024 №

21/01-5326/1. Протокол від 18.12.2025 №
12/18ТОВ «НАФТОПРОМІНВЕСТ» (додається).



Здійснювати моніторинг впливу
шуму від планованої діяльності на

межі найближчої житлової
забудови

Інструментально-лабораторні визначення
шумового впливу від планованої діяльності на

межі найближчої житлової забудови.
Протоколи:

- за І квартал – протокол дослідження шуму
- № 3/25-2 від 25, 26, 27 березня2025

- за ІІ квартал – протокол дослідження шуму
- № 5/22-2 від 23 травня2025

- за ІІІ квартал – протокол дослідження шуму
- № 9/26-1 від 26 вересня 2025

- за ІVквартал – протокол дослідження шуму №
12/23-1 від 23 грудня 2025

ТОВ «НАФТОПРОМІНВЕСТ». (додається).

Надавати інформацію щодо
управління відходами та поводження
зі стічними водами на підприємстві

На підприємстві укладений договір про надання
послуг з управління відходами, в тому числі з

небезпечними (Договір №11734-2025/ПД/Ч/І від
02.01.2025) (акти про передачу та договір

додається)
Поводження з стічними водами, а саме очищення
вигрібних ям на підприємстві заключний договір
з ФОП Тимчик Михайло Олексійович. ( договір

додається)



Висновок: за результатами проведення післяпроєктного
моніторингу оцінки впливу на довкілля за звітний 2025 рік планованої
діяльності «Виробництво та зберігання мінеральних добрив,
підприємством ТОВ «ІНФО КАР» за адресою: Вінницька область,
Тульчинський район, село Маяки, вул. Заводська, 48» не виявлено
значного негативного впливу на довкілля, умови життя і здоров’я.

Аналіз хімічного дослідження стану ґрунту біля найближчої
житлової забудови на відстані 380 м, відповідає допустимому вмісту
хімічних речовин у ґрунті, згідно Наказу МОЗ України №1595
14.07.2020. «Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого
вмісту хімічних речовин у ґрунті».

У відібраних проба на відстані 1000, 380, 410, 580 м від джерела
забруднення на межі СЗЗ та на межі житлової забудови концентрація
речовин – не перевищує ГДК згідно наказу МОЗ України №813 від
10.05.24. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого
вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі
населених місць».

Інструментально-лабораторні вимірювання вмісту
забруднюючих речовин, а саме Речовин у вигляді суспендованих
твердих часток у викидах, Оксид вуглецю, Азоту оксид, Хлористий
водень, Сірчана кислота, Аміак не перевищує розрахункові викиди в
атмосферне повітря відповідно звіту з оцінки впливу на довкілля.

Інструментальні дослідження шумового навантаження
підприємства на межі житлової забудови показали, що еквівалентні та
максимальні рівні звуку становлять, відповідно: І квартал - 41,0 дБА
(норма 55 дБА)ІІ квартал - 47,0 дБА (норма 55 дБА)ІІІ квартал - 49,0
дБА (норма 55 дБА), ІV - 51,0 дБА (норма 55 дБА) , що відповідає
гігієнічним нормативам №463 від 22.02.19. та ДСП №173.

Відходи, які утворюються під час роботи підприємства були
передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної
безпеки спеціалізованим організаціям.

На підприємстві укладений договір про надання послуг з
управління відходами, в тому числі з небезпечними з ТОВ
«УТІЛЬФТОРПРОМ». Передані відходи у 2025 році: інші батареї та
акумулятори (16 06 05),  відходи процесів зварювання (12 01 13), одяг
(20 01 10), метал (20.01.40),відпрацьовані шини (16 01 03), біг-беги
(15.01.10*)

Поводження з стічними водами, а саме очищення вигрібних ям,
заключний договір з ФОП Тимчик Михайло Олексійович. За 2025 рік
послуги не надавались, за відсутності накопичення достатньої
кількості стічних вод у вигрібних ямах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14 15 16 17 18 
1 1 ТОВ «ІНФО-КАР» 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.00 08.05  

Оксид 

вуглецю 

0,7 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

2 1  Відстань від 

джерела 1000 м 

межа СЗЗ  

736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.05 08.10  0,8   

3 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.10 08.15  0,9   

4 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.15 08.20  1,1   

5 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.20 08.25  1,2   

                  

6 1 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.00 08.05   

 

 Діоксид азоту 

0,012 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

7 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.05 08.10  0,016   

8 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.10 08.15  0,017   

9 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.15 08.20  0,021   

10 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.20 08.25  0,022   

                  

11 1 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.00 08.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

12 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.05 08.10  0,01   

13 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.10 08.15  0,01   

14 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.15 08.20  0,01   

15 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.20 08.25  0,01   

                  

16 1 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.00 08.20 50  

 

Пил 

менше 0,26 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

17 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.00 08.20 50 менше 0,26   

18 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.22 08.42 50 менше 0,26   

19 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.22 08.42 50 менше 0,26   

20 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.44 09.04 50 менше 0,26   

                  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
21 1 Відстань від 

джерела 1000 м 
межа СЗЗ 

 

736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.00 08.20 2,0  

 

Аміак 

менше 0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

22 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.00 08.20 2,0 менше 0,01   

23 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.22 08.42 2,0 менше 0,01   

24 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.22 08.42 2,0 менше 0,01   

25 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 08.44 09.04 2,0 менше 0,01   

                  

26 1 Відстань від 
Джерела 1000 м 

Межа СЗЗ 
 

736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 09.06 09.26 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

27 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 09.28 09.48 100 менше 0,005   

28 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 09.50 10.10 100 менше 0,005   

29 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 10.12 10.32 100 менше 0,005   

30 1 736 +10 74 Пд.Сх. 3 Хм 10.34 10.54 100 менше 0,005   

                  
31 2 Відстань від 

джерела 1000 м 

межа СЗЗ  

739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.00 11.05  

Оксид 

вуглецю 

0,5 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

32 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.05 11.10  0,6   

33 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.10 11.15  0,7   

34 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.15 11.20  0,8   

35 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.20 11.25  0,9   

                  

36 2 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.00 11.05   

 

 Діоксид 

азоту 

0,019 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

37 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.05 11.10  0,022   

38 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.10 11.15  0,025   

39 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.15 11.20  0,028   

40 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.20 11.25  0,029   

                  

41 2 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.00 11.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

42 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.05 11.10  0,01   

43 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.10 11.15  0,01   

44 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.15 11.20  0,01   

45 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.20 11.25  0,01   

                  

46 2 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.27 11.47 50  

 

Пил 

менше 0,26 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

47 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.27 11.47 50 менше 0,26   

48 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.50 12.10 50 менше 0,26   

49 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.50 12.10 50 менше 0,29   

50 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 12.12 12.32 50 менше 0,29   

                  

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
51 2 Відстань від 

джерела 1000 м 
межа СЗЗ 

 

739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.27 11.47 2,0  

 

Аміак 

менше 0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

52 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.27 11.47 2,0 менше 0,01   

53 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.50 12.10 2,0 менше 0,01   

54 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 11.50 12.10 2,0 менше 0,01   

55 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 12.12 12.32 2,0 менше 0,01   

                  

56 2 Відстань від 
Джерела 1000 м 

Межа СЗЗ 
 

739 +11 54 Пд.. 2 Хм 13.30 13.50 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

57 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 13.52 14.12 100 менше 0,005   

58 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 14.14 14.34 100 менше 0,005   

59 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 14.36 14.56 100 менше 0,005   

60 2 739 +11 54 Пд.. 2 Хм 14.58 15.18 100 менше 0,005   

                  
61 3 Відстань від 

джерела 1000 м 
межа СЗЗ 

                
 

737 +14 49 Зх. 3 Яс 11.00 11.05  

Оксид 

вуглецю 

0,4 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

62 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 11.05 11.10  0,5   

63 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 11.10 11.15  0,7   

64 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 11.15 11.20  0,7   

65 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 11.20 11.25  0,8   

                  

66 3 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
                
 

737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.00 11.05   

 

 Діоксид азоту 

0,011 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

67 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.05 11.10  0,013   

68 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.10 11.15  0,014   

69 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.15 11.20  0,016   

70 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.20 11.25  0,019   

                  

71 3 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.00 11.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

72 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.05 11.10  0,01   

73 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.10 11.15  0,01   

74 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.15 11.20  0,01   

75 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.20 11.25  0,01   

                  

76 3 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.27 11.47 50  

 

Пил 

менше 0,26 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

77 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.27 11.47 50 менше 0,26   

78 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.50 12.10 50 менше 0,26   

79 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 11.50 12.10 50 менше 0,26   

80 3 737 +14 49 Зх. 3 Хм 12.12 12.32 50 менше 0,26   

                  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
81 3 Відстань від 

джерела 1000 м 
межа СЗЗ 

 

737 +14 49 Зх. 3 Яс 11.27 11.47 2,0  

 

Аміак 

менше 0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

82 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 11.27 11.47 2,0 менше 0,01   

83 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 11.50 12.10 2,0 менше 0,01   

84 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 11.50 12.10 2,0 менше 0,01   

85 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 12.12 12.32 2,0 менше 0,01   

                  

86 3 Відстань від 
Джерела 1000 м 

Межа СЗЗ 
 

737 +14 49 Зх. 3 Яс 13.30 13.50 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

Менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

87 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 13.52 14.12 100 Менше 0,005   

88 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 14.14 14.34 100 Менше 0,005   

89 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 14.36 14.56 100 Менше 0,005   

90 3 737 +14 49 Зх. 3 Яс 14.58 15.18 100 Менше 0,005   

                  
91 4 Відстань від 

джерела 1000 м 

межа СЗЗ  

736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.00 11.05  

Оксид 

вуглецю 

0,6 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

92 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.05 11.10  0,8   

93 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.10 11.15  0,8   

94 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.15 11.20  0,8   

95 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.20 11.25  1,0   

                  

96 4 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.00 11.05   

 

 Діоксид азоту 

0,022 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

97 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.05 11.10  0,027   

98 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.10 11.15  0,028   

99 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.15 11.20  0,031   

100 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.20 11.25  0,032   

                  

101 4 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.00 11.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

102 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.05 11.10  0,01   

103 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.10 11.15  0,01   

104 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.15 11.20  0,01   

105 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.20 11.25  0,01   

                  

106 4 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.27 11.47 50  

 

Пил 

менше 0,26 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

107 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.27 11.47 50 менше 0,26   

108 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.50 12.10 50 менше 0,26   

109 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.50 12.10 50 менше 0,26   

110 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 12.12 12.32 50 менше 0,26   

                  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
111 4 Відстань від 

джерела 1000 м 
межа СЗЗ 

 

736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.27 11.47 2,0  

 

Аміак 

менше 0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

112 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.27 11.47 2,0 менше 0,01   

113 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.50 12.10 2,0 менше 0,01   

114 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 11.50 12.10 2,0 менше 0,01   

115 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 12.12 12.32 2,0 менше 0,01   

                  

116 4 Відстань від 
Джерела 1000 м 

Межа СЗЗ 
 

736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 13.30 13.50 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

117 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 13.52 14.12 100 менше 0,005   

118 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 14.14 14.34 100 менше 0,005   

119 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 14.36 14.56 100 менше 0,005   

120 4 736 +15 56 Пд.-Зх. 4 Яс 14.58 15.18 100 менше 0,005   

                  
121 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.00 08.05  

Оксид 

вуглецю 

0,6 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

122 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.05 08.10  0,8   

123 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.10 08.15  1,1   

124 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.15 08.20  1,1   

125 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.20 08.25  1,2   

                  

126 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.00 08.05   

 

 Діоксид азоту 

0,041 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

127 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.05 08.10  0,042   

128 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.10 08.15  0,042   

129 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.15 08.20  0,043   

130 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.20 08.25  0,044   

                  

131 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.00 08.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

132 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.05 08.10  0,01   

133 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.10 08.15  0,01   

134 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.15 08.20  0,01   

135 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.20 08.25  0,01   

                  

136 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.00 08.20 50  

 

Пил 

0,28 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

137 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.00 08.20 50 0,28   

138 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.22 08.42 50 0,28   

139 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.22 08.42 50 0,28   

140 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.44 09.04 50 0,28   

                  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
141 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.00 08.20 2,0  

 

Аміак 

0,03 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

142 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.00 08.20 2,0 0,03   

143 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.22 08.42 2,0 0,03   

144 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.22 08.42 2,0 0,03   

145 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 08.44 09.04 2,0 0,03   

                  

146 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 09.06 09.26 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

147 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 09.28 09.48 100 менше 0,005   

148 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 09.50 10.10 100 менше 0,005   

149 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 10.12 10.32 100 менше 0,005   

150 5 737 +9 61 Пд.-Сх. 2 Хм 10.34 10.54 100 Менше 0,005   

                  

151 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.30 15.35  

Оксид 

вуглецю 

0,5 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

152 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.35 15.40  0,7   

153 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.40 15.45  0,7   

154 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.45 15.50  0,8   

155 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.50 15.55  0,9   

                  

156 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.30 15.35   

 

 Діоксид азоту 

0,020 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

157 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.35 15.40  0,021   

158 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.40 15.45  0,024   

159 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.45 15.50  0,027   

160 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.50 15.55  0,029   

                  

161 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.30 15.35   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

162 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.35 15.40  0,01   

163 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.40 15.45  0,01   

164 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.45 15.50  0,01   

165 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.50 15.55  0,01   

                  

166 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.30 15.50 50  

 

Пил 

0,28 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

167 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.30 15.50 50 0,28   

168 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.52 16.12 50 0,28   

169 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 15.52 16.12 50 0,28   

170 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 2 Хм 16.14 16.34 50 0,28   

                  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
171 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 15.30 15.50 2,0  

 

Аміак 

0,02 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

172 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 15.30 15.50 2,0 0,02   

173 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 15.52 16.12 2,0 0,02   

174 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 15.52 16.12 2,0 0,02   

175 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 16.14 16.34 2,0 0,02   

                  

176 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 16.36 16.56 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

177 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 16.58 17.18 100 менше 0,005   

178 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 17.20 17.40 100 менше 0,005   

179 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 17.42 18.02 100 менше 0,005   

180 6 738 +11 71 Пд.-Зх. 4 Хм 18.04 18.24 100 менше 0,005   

                  

181 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.00 08.05  

Оксид 

вуглецю 

0,8 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

182 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.05 08.10  0,9   

183 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.10 08.15  1,1   

184 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.15 08.20  1,2   

185 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.20 08.25  1,3   

                  

186 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.00 08.05   

 

 Діоксид азоту 

0,029 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

187 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.05 08.10  0,031   

188 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.10 08.15  0,034   

189 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.15 08.20  0,036   

190 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.20 08.25  0,037   

                  

191 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.00 08.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

192 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.05 08.10  0,01   

193 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.10 08.15  0,01   

194 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.15 08.20  0,01   

195 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.20 08.25  0,01   

                  

196 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.00 08.20 50  

 

Пил 

менше 0,26 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

197 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.00 08.20 50 менше 0,26   

198 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.22 08.42 50 менше 0,26   

199 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.22 08.42 50 менше 0,26   

200 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.44 09.04 50 менше 0,26   

                  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
201 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.00 08.20 2,0  

 

Аміак 

0,03 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

202 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.00 08.20 2,0 0,03   

203 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.22 08.42 2,0 0,03   

204 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.22 08.42 2,0 0,03   

205 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 08.44 09.04 2,0 0,03   

                  

206 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 09.06 09.26 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

207 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 09.28 09.48 100 менше 0,005   

208 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 09.50 10.10 100 менше 0,005   

209 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 10.12 10.32 100 менше 0,005   

210 7 737 +8 64 Пд.-Зх. 2 Хм 10.34 10.54 100 менше 0,005   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14 15 16 17 18 
1 3 ТОВ «ІНФО-КАР» 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.00 08.05  

Оксид 

вуглецю 

0,4 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

2 3  Відстань від 

джерела 1000 м 

межа СЗЗ  

746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.05 08.10  0,4   

3 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.10 08.15  0,5   

4 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.15 08.20  0,6   

5 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.20 08.25  0,7   

                  

6 3 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.00 08.05   

 

 Діоксид азоту 

0,008 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

7 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.05 08.10  0,008   

8 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.10 08.15  0,009   

9 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.15 08.20  0,009   

10 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.20 08.25  0,010   

                  

11 3 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.00 08.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

12 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.05 08.10  0,01   

13 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.10 08.15  0,01   

14 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.15 08.20  0,01   

15 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.20 08.25  0,01   

                  

16 3 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.00 08.20 50  

 

Пил 

менше 0,26 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

17 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.00 08.20 50 менше 0,26   

18 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.22 08.42 50 менше 0,26   

19 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.22 08.42 50 менше 0,26   

20 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.44 09.04 50 менше 0,26   

                  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
21 3 Відстань від 

джерела 1000 м 
межа СЗЗ 

 

746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.00 08.20 2,0  

 

Аміак 

менше 0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

22 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.00 08.20 2,0 менше 0,01   

23 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.22 08.42 2,0 менше 0,01   

24 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.22 08.42 2,0 менше 0,01   

25 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 08.44 09.04 2,0 менше 0,01   

                  

26 3 Відстань від 
Джерела 1000 м 

Межа СЗЗ 
 

746 +15 65 Зх. 3 Яс 09.06 09.26 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

27 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 09.28 09.48 100 менше 0,005   

28 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 09.50 10.10 100 менше 0,005   

29 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 10.12 10.32 100 менше 0,005   

30 3 746 +15 65 Зх. 3 Яс 10.34 10.54 100 менше 0,005   

                  
31 2 Відстань від 

джерела 1000 м 

межа СЗЗ  

744 +22 42 Пд. 5 Яс 11.00 11.05  

Оксид 

вуглецю 

0,7 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

32 2 744 +22 42 Пд. 5 Яс 11.05 11.10  0,8   

33 2 744 +22 42 Пд. 5 Яс 11.10 11.15  0,8   

34 2 744 +22 42 Пд. 5 Яс 11.15 11.20  0,9   

35 2 744 +22 42 Пд. 5 Яс 11.20 11.25  1,1   

                  

36 2 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.00 11.05   

 

 Діоксид 

азоту 

0,010 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

37 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.05 11.10  0,012   

38 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.10 11.15  0,013   

39 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.15 11.20  0,013   

40 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.20 11.25  0,015   

                  

41 2 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.00 11.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

42 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.05 11.10  0,01   

43 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.10 11.15  0,01   

44 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.15 11.20  0,01   

45 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.20 11.25  0,01   

                  

46 2 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.27 11.47 50  

 

Пил 

0,29 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

47 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.27 11.47 50 0,29   

48 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.50 12.10 50 0,29   

49 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.50 12.10 50 0,29   

50 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 12.12 12.32 50 0,29   
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51 2 Відстань від 

джерела 1000 м 
межа СЗЗ 

 

745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.27 11.47 2,0  

 

Аміак 

менше 0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

52 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.27 11.47 2,0 менше 0,01   

53 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.50 12.10 2,0 менше 0,01   

54 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 11.50 12.10 2,0 менше 0,01   

55 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 12.12 12.32 2,0 менше 0,01   

                  

56 2 Відстань від 
Джерела 1000 м 

Межа СЗЗ 
 

745 +22 42 Пд. 5 Яс 13.30 13.50 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

57 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 13.52 14.12 100 менше 0,005   

58 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 14.14 14.34 100 менше 0,005   

59 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 14.36 14.56 100 менше 0,005   

60 2 745 +22 42 Пд. 5 Яс 14.58 15.18 100 менше 0,005   

                  
61 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.30 15.35  

Оксид 

вуглецю 

0,5 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

62 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.35 15.40  0,5   

63 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.40 15.45  0,6   

64 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.45 15.50  0,6   

65 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.50 15.55  0,6   

                  

66 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.30 15.35   

 

 Діоксид азоту 

0,005 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

67 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.35 15.40  0,006   

68 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.40 15.45  0,008   

69 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.45 15.50  0,009   

70 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.50 15.55  0,012   

                  

71 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.30 15.35   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

72 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.35 15.40  0,01   

73 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.40 15.45  0,01   

74 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.45 15.50  0,01   

75 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.50 15.55  0,01   

                  

76 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.30 15.50 50  

 

Пил 

менше 0,26 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

77 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.30 15.50 50 менше 0,26   

78 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.52 16.12 50 менше 0,26   

79 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.52 16.12 50 менше 0,26   

80 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 16.14 16.34 50 менше 0,26   

                  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
81 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.30 15.50 2,0  

 

Аміак 

менше 0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

82 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.30 15.50 2,0 менше 0,01   

83 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.52 16.12 2,0 менше 0,01   

84 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 15.52 16.12 2,0 менше 0,01   

85 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 16.14 16.34 2,0 менше 0,01   

                  

86 6 Відстань від 

джерела 410 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

744 +23 67 Пд. 6 Хм 16.36 16.56 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

Менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

87 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 16.58 17.18 100 Менше 0,005   

88 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 17.20 17.40 100 Менше 0,005   

89 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 17.42 18.02 100 Менше 0,005   

90 6 744 +23 67 Пд. 6 Хм 18.04 18.24 100 Менше 0,005   

                  
91 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.00 08.05  

Оксид 

вуглецю 

0,7 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

92 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.05 08.10  0,8   

93 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.10 08.15  0,9   

94 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.15 08.20  1,1   

95 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.20 08.25  1,2   

                  

96 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.00 08.05   

 

 Діоксид 

азоту 

0,018 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

97 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.05 08.10  0,019   

98 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.10 08.15  0,022   

99 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.15 08.20  0,023   

100 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.20 08.25  0,026   

                  

101 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.00 08.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

102 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.05 08.10  0,01   

103 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.10 08.15  0,01   

104 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.15 08.20  0,01   

105 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.20 08.25  0,01   

                  

106 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.00 08.20 50  

 

Пил 

0,29 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

107 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.00 08.20 50 0,29   

108 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.22 08.42 50 0,29   

109 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.22 08.42 50 0,29   

110 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.44 09.04 50 0,29   

                  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
111 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.00 08.20 2,0  

 

Аміак 

менше 0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

112 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.00 08.20 2,0 менше 0,01   

113 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.22 08.42 2,0 менше 0,01   

114 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.22 08.42 2,0 менше 0,01   

115 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 08.44 09.04 2,0 менше 0,01   

                  

116 5 Відстань від 

джерела 380 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 09.06 09.26 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

117 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 09.28 09.48 100 менше 0,005   

118 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 09.50 10.10 100 менше 0,005   

119 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 10.12 10.32 100 менше 0,005   

120 5 732 +16 74 Пд.-Сх. 5 Яс 10.34 10.54 100 менше 0,005   

                  
121 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.00 11.05  

Оксид 

вуглецю 

0,4 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

122 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.05 11.10  0,5   

123 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.10 11.15  0,6   

124 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.15 11.20  0,6   

125 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.20 11.25  0,8   

                  

126 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.00 11.05   

 

 Діоксид 

азоту 

0,021 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

127 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.05 11.10  0,025   

128 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.10 11.15  0,026   

129 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.15 11.20  0,029   

130 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.20 11.25  0,031   

                  

131 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.00 11.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

132 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.05 11.10  0,01   

133 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.10 11.15  0,01   

134 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.15 11.20  0,01   

135 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.20 11.25  0,01   

                  

136 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.27 11.47 50  

 

Пил 

0,30 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

137 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.27 11.47 50 0,30   

138 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.50 12.10 50 0,30   

139 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.50 12.10 50 0,30   

140 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 12.12 12.32 50 0,30   

                  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
141 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.27 11.47 2,0  

 

Аміак 

0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

142 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.27 11.47 2,0 0,01   

143 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.50 12.10 2,0 0,01   

144 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 11.50 12.10 2,0 0,01   

145 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 12.12 12.32 2,0 0,01   

                  

146 7 Відстань від 

джерела 580 м 

межа найближчої 

житлової 

забудови 

733 +23 62 Пд. 5 Хм 13.30 13.50 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

147 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 13.52 14.12 100 менше 0,005   

148 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 14.14 14.34 100 менше 0,005   

149 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 14.36 14.56 100 менше 0,005   

150 7 733 +23 62 Пд. 5 Хм 14.58 15.18 100 менше 0,005   

                  

151 4 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.00 08.05  

Оксид 

вуглецю 

0,3 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

152 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.05 08.10  0,5   

153 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.10 08.15  0,6   

154 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.15 08.20  0,7   

155 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.20 08.25  0,8   

                  

156 4 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.00 08.05   

 

 Діоксид 

азоту 

0,015 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

157 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.05 08.10  0,017   

158 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.10 08.15  0,020   

159 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.15 08.20  0,021   

160 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.20 08.25  0,023   

                  

161 4 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.00 08.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

162 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.05 08.10  0,01   

163 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.10 08.15  0,01   

164 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.15 08.20  0,01   

165 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.20 08.25  0,01   

                  

166 4 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.00 08.20 50  

 

Пил 

менше 0,26 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

167 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.00 08.20 50 менше 0,26   

168 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.22 08.42 50 менше 0,26   

169 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.22 08.42 50 менше 0,26   

170 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.44 09.04 50 менше 0,26   

                  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
171 4 Відстань від 

джерела 1000 м 
межа СЗЗ 

 

734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.00 08.20 2,0  

 

Аміак 

0,02 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

172 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.00 08.20 2,0 0,02   

173 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.22 08.42 2,0 0,02   

174 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.22 08.42 2,0 0,02   

175 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 08.44 09.04 2,0 0,02   

                  

176 4 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 09.06 09.26 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

177 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 09.28 09.48 100 менше 0,005   

178 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 09.50 10.10 100 менше 0,005   

179 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 10.12 10.32 100 менше 0,005   

180 4 734 +18 66 Пн.-Сх. 4 Хм 10.34 10.54 100 менше 0,005   

                  

181 1 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.00 11.05  

Оксид 

вуглецю 

0,6 

5,0 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

182 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.05 11.10  0,8   

183 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.10 11.15  0,9   

184 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.15 11.20  1,0   

185 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.20 11.25  1,1   

                  

186 1 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.00 11.05   

 

 Діоксид 

азоту 

0,021 

0,2 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

187 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.05 11.10  0,023   

188 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.10 11.15  0,024   

189 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.15 11.20  0,024   

190 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.20 11.25  0,025   

                  

191 1 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.00 11.05   

 

Діоксид сірки 

0,01 

0,5 

  
Руководство по 

эксплуатации 

газоанализатора 

Дозор-С-М 

192 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.05 11.10  0,01   

193 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.10 11.15  0,01   

194 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.15 11.20  0,01   

195 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.20 11.25  0,01   

                  

196 1 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.27 11.47 50  

 

Пил 

менше 0,26 

0,5 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.6 

197 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.27 11.47 50 менше 0,26   

198 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.50 12.10 50 менше 0,26   

199 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.50 12.10 50 менше 0,26   

200 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 12.12 12.32 50 менше 0,26   

                  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
201 1 Відстань від 

джерела 1000 м 
межа СЗЗ 

 

736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.27 11.47 2,0  

 

Аміак 

0,01 

0,2 

   

 

РД 52.04.186-89 

п.5.2.1.1 

202 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.27 11.47 2,0 0,01   

203 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.50 12.10 2,0 0,01   

204 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 11.50 12.10 2,0 0,01   

205 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 12.12 12.32 2,0 0,01   

                  

206 1 Відстань від 
джерела 1000 м 

межа СЗЗ 
 

736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 13.30 13.50 100 
Кислота 

сірчана за 

молекулою 

H2SO4 

менше 0,005 

0,3 

  

РД 52.04.186-89 

п.5.2.7.7 

207 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 13.52 14.12 100 менше 0,005   

208 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 14.14 14.34 100 менше 0,005   

209 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 14.36 14.56 100 менше 0,005   

210 1 736 +24 45 Пд.-Зх. 5 Хм 14.58 15.18 100 менше 0,005   

                  

 




















































































